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AERO D
Беззольные дисперсионные моноградные минеральные
масла для авиационных поршневых двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масла AERO D соответствуют
следующим спецификациям и техническим
инструкциям: ⚫ AERO D 80

Смазка авиационных поршневых двигателей, работающих

в тяжелых и особо тяжелых условиях, когда

требуется масло, содержащее диспергирующую

присадку. Высококачественное минеральное масло,

содержащее современные диспергирующие присадки.

- соответствует* спецификации J-1899
SAE Grade 40 - AIR 3570 Grade SAE 40
- Код НАТО: O-123 Устарел

- Обозначение для совместной эксплуатации:
OMD-160 ⚫ AERO D 100

⚫ Высокий индекс вязкости.
- соответствует* спецификации J-1899 SAE Grade 50
- AIR 3570 Grade SAE 50
- Код НАТО: O-125 устарел

- Обозначение совместной службы: OMD-250
⚫ AERO D 120
- соответствует спецификации J-1899 SAE Grade 60
- ФРАНЦУЗСКИЙ: AIR 3570 Grade SAE 60
- Код НАТО: O-128 Устарел
- Обозначение для совместной эксплуатации: OMD-370

⚫ Превосходная стойкость к окислению.
⚫ Превосходная диспергирующая способность
⚫ Очень низкая температура застывания

технические характеристики Соответствует
соответствует всем требованиям, хотя он еще не получил официального утверждения.
Утверждение либо продолжается, либо сама спецификация может быть
устаревшей.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AERO D
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80 100 120

Удельный вес при 15 °C

Вязкость при 40 °C

Вязкость при 100 °C Индекс

вязкости Температура

вспышки по Кливленду

Температура застывания

кг/м3

мм2/с мм2/с

ISO 3675

ISO 3104

ISO 3104

ISO 2909

ISO 2952

ISO 3016

873

129

15.9

130

272

- 33

870

174

19

124

278

- 30

889

258

24

117

292

- 30

-

°C °C

За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю Totalenergies Lubricants или посетите наш веб-сайт: https://lubricants.totalenergies.com
Эта смазка, используемая в соответствии с рекомендациями и для применения, для которого она была разработана, не представляет особого риска. Паспорт безопасности материалов, соответствующий

действующим правилам использования в системах кондиционирования, можно получить у местного коммерческого консультанта или загрузить с сайта https://sdstotalms.total.com
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