
Nateria MWX 40 оптимизирован для новейших 
двигателей со стальными поршнями, этот передовой 
смазочный материал обеспечивает исключительную 
производительность при высоких температурах и в 
сложных условиях.

Благодаря низкому расходу масла и способности 
выдерживать высокое среднее эффективное 
давление торможения, это идеальный выбор для 
двигателей высокой мощности от 10 до 20 МВт.

• Jenbacher Type 2 & 3 

• Jenbacher Type 4A, B, C, D 

• Jenbacher Type 6C, E, F, J

• Waukesha VGF, VHP, 275GL/GL+, APG (не 

когенерационное применение)

• Wärtsilä Все двигатели SG/DF, работающие на 

природном газе 

• Caterpillar 3500 Series

• Bergen Engines – B36:45, B35:40, C36:33, BV-G

• и двигатели типа K

• MWM TCG 2016, 2020, 2032, 3016, 3020

• CAT CG 132, 170, 260, 132B, 170B

• MAN ES Среднеоборотные двигатели, 

работающие на газе TEDOM Cento

*Серия Jenbacher одобрена для газа типа A

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАСЛА

Используя уникальную технологию, которая сочетает 

исключительное общее щелочное число (TBN) с 

низкой зольностью, этот смазочный материал 

увеличивает интервалы замены, превосходя 

традиционные масла для газовых двигателей Группы 

II в различных условиях эксплуатации

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

NATERIA MWX 40 доказала свое превосходство в 

ходе стендовых испытаний OEM.

NATERIA MWX 40 демонстрирует исключительную 

термическую стабильность без образования 

отложений или лака

Преимущества для клиентов

• До 50% увеличены интервалы замены масла*

• Превосходная защита двигателя

• Сокращение времени простоя

*В зависимости от условий эксплуатации
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При нормальных производственных условиях можно ожидать некоторые отклонения, но они не должны влиять на ожидаемые 
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МОНИТОРИНГ МАСЛА

Используйте все возможности своих двигателей, внедрив программу мониторинга масла LubANAC GAS.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения составляет 3 года для невскрытых бочек.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт вдали от влажности при температуре не выше 35 °C.
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Показатели Ед. измерения Метод 
тестирования

Результат

Класс SAE - - 40

Плотность при 15°С kg/m3 ISO 3675 883.3

Кинематическая вязкость при 40°C
mm²/s ISO 3104

118,3

Кинематическая вязкость при 100°C
mm²/s ISO 3104 13.5

Индекс вязкости - ISO 2909 111

Температура вспышки в открытом тигле °C ISO 2592 266

Температура застывания °C ISO 3016 -30

Сульфатная зола % wt ISO 3987 0.54

Общее щелочное число mg KOH/g ASTM D 2896 7.3

Общее кислотное число mg KOH/g ASTM D 664 1.4

Потеря при перегонке при 250°C – тест Ноака
% CEC L-40-A-93 4

Тест на пенообразование

Seq I

Seq II

Seq III

mL/mL ISO 624

0/0
0/0
0/0

Выделение воздуха при 150⁰C Min
ASTM D 3427

22

Вышеуказанные характеристики представляют собой средние значения, представленные в качестве информации.
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