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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ  
ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
SENTRON™  
Введение 

Масла для газовых двигателей (МГД) SENTRON™ производства компании 
"Petro-Canada" – это высококачественные моторные масла с длительным 
сроком службы, специально разработанные для газовых двигателей и 
компрессоров. 

Масла SENTRON обладают уникальными свойствами, которые особенно 
важны при работе в суровых условиях, часто встречающихся при 
эксплуатации компрессорных установок, электрогенераторных станций, 
а также станций комбинированного производства тепловой и 
электрической энергии.  

МГД Sentron производятся на основе ультрачистых базовых масел 
компании "Petro-Canada", прошедших гидроочистку и жёсткий 
гидрокрекинг, а также инновационного пакета присадок, продлевающих 
срок службы масла, его интервал замены и обеспечивающих отличную 
защиту двигателя от углеродистых отложений. МГД SENTRON 
великолепно защищают от износа и коррозии, благодаря чему 
предотвращают преждевременные сбои в работе двигателя,  

продлевают его ресурс, а также могут способствовать сокращению 
эксплуатационных затрат.  

Высокая эффективность МГД SENTRON в полной мере подтверждена 
результатами их успешного применения в самых разных условиях 
эксплуатации. 

Свойства и преимущества  

 Долгий срок службы масла обеспечивает надёжную защиту 
оборудования в течение длительного периода времени 

 Продлённый интервал замены масла помогает сократить затраты на 
техническое обслуживание и способствует экономии средств 

 Уникальная защита от износа и задира 

 Предотвращение загрязнения узлов двигателя 

 Предельно низкая испаряемость  

Данные типовых испытаний 

СВОЙСТВО 
МЕТОД 
ИСПЫТАНИЯ 
ASTM 

PETRO-CANADA 

SENTRON LD 5000  SENTRON CG 40  
Категория масла по зольности  - Малозольное Среднезольное 
Сульфатная зольность, % масс. D874 0,57 0,92 

Класс SAE  - 40 40 

Температура вспышки в открытом тигеле Кливленда, °C/°F  D92 272/522 231/448 

Кинематическая вязкость 
сСт при 40°C/сек. Сейболта при 100°F 
сСт при 100°C/сек. Сейболта при 210°F 

D445 124/575 
13,4/71 

128/593 
13,3/71 

Температура застывания, °C/°F  D5950 -30/-22 -24/-11 

Общее кислотное число D664 1,1 0,7 

Общее щелочное число D2896  4,9 8,5 
Перечисленные выше даны являются типовыми для стандартного производства и не составляют спецификацию продукта. 
Одобрения и рекомендации 

ПРОДУКТ Производитель 
(ОЕМ) Модель Документ Газы Класс* 

Sentron LD 5000  

Caterpillar G3300 -G3600 SEBU6400 Природный V 
Waukesha Другие 12-1880AF Природный V 
Waukesha Все в 

комбинированном 
производстве тепла и 

электроэнергии 12-1880AF Природный A/L 
Waukesha 220GL 12-1880AF Природный A/L 

GE Jenbacher 
Тип 2,3,6,9 TA 1000-1109 

Природный, биогаз 
(Класс А) A/L+ 

MTU Onsite Energy 
(ранее MDE) Серия 400 BS 3211f Природный, пропан A/L 

MAN Все M 3271-2 Природный A/L 
Perkins Серия 4000 Сервисный бюллетень 48 Природный L 
Guascor FGLD, SFGLD IO-G-M-25-001A Природный A 
Wärtsilä 25SG, 28SG, 175SG, 

220SG, 34SG, 32DF, 
34DF, 50DF 

4V92A0780 
4V92A1051 Природный A/L 

MWM (ранее Deutz 
gas Engines) 

Все 0199 -99 -2105 

Природный, биогаз, 
канализационный, 

свалочный A/L 
Rolls Royce 

Bergen BV-G BV-G 1010 ( 1503) Природный A/L 
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*  V = верифицирован; результаты тестовых испытаний проверены производителем оригинального оборудования (ОЕМ). 
 А = одобрен производителем оригинального оборудования (ОЕМ). 
 L = внесён производителем оригинального оборудования (ОЕМ) в список, содержащийся в бюллетене либо на интернет-сайте. 
 + = Тип 9 одобрен, но на данный момент список ещё не составлен. 
 
 МГД компании "Petro-Canada" также подходят и для многих других моделей газовых двигателей, не указанных в таблице выше. Более детальную информацию вы можете получить 

у представителя компании "Petro-Canada".  

 
Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

ПРОДУКТ Производитель 
(ОЕМ) Модель Документ Газы Класс* 

Sentron CG 40  

Waukesha 
Все в 

комбинированном 
производстве тепла и 

электроэнергии 12-1880AF Природный A/L 

MAN 
Специальные газы/все M 3271-2 

Биогаз, 
канализационный, 

свалочный A/L 
MTU Onsite  

Energy (ранее  
MDE) Серия 400 BS 3211f 

Биогаз, 
канализационный, 

свалочный V 
Cooper Ajax/Superior Std ES 1001 Природный - 

http://www.petrolube.ru/
mailto:info@petrolube.ru

